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VVchodové dvere REHAU BRILLANT DESIGN

Dverni systém se Sirokym pouzitim, je ur€en jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby rodinnych
a mensich bytovych domd. Uplatnéni najde také v novostavbach nizkoenergetickych objektd.

Tepelna izolace a Uspora energii

\/chodove dvere BRILLANT-DESIGN tvori odolnou ochranu nejen proti vétru a chladu, ale také proti
narazovermu desti. To vse diky mimoradné kvalite profiloveho systérmu z materialu RAU-PVC. Se
4 komorovou konstrukdi kiidla a S komorovou konstrukcl rdmd slouzi dvere BRILLANT-DESIGN jako
prirozeny izolaéni prvek. Chiad, vihkost a hiuk zdstavaji prede dvermi.

Prah pro rekonstrukce i novostavby

Dvere systemu BRILLANT-DESICN je mozno dodat s AL prahern na Cistou podlahu pri rekonstrukeich,
pro novostavby je AL prah ¢astecne zapustén pod Cistou podlahu, u obou variant ma prah preruseny
tepelny most. \Vchodove dverte Ize dodat také bezbarierove s tésnidim kartacem.

Dvere jsou vizitkou domu
\/zhled dveri je mozno prizplsobit pranim vaech zakazniky, diky Siroké nabidce variant zaskleni a dvernich
vypIni, véetné kridlo prekryvajicich dvernich vyplni nebo vyplné pro pasivni domy CLIMA CLASS.

Bezpecnost
Diky rozmérdm armovacich komor a moznosti kotveni jednotlivych dilti kovani do ocelovych vyztuh Ize
vchodove dvere BRILLANT-DESIGN dodat do tridy bezpecnosti proti nasilinéermu vniknuti WIK3.

Variabilita
Siroka Skala dvernich profiltl umoZiiuje vyrobit dvete jednokiidié, dvoukiidle,
pripadne v sestave s pevnym zasklenim nebo nadsvetlikern.

'I A
\/Sechny varianty lze samozrejmé dodat jak v provedeni dovnitT,
tak takeé ven oteviravéem. a e |




MoZnosti barev a dekor(

cherry amaretto bila antracit Seda sorrento balsamico aluminium winchester orech

A dalSich 33 barevnych variant dle standardniho vzorniku DAFE - PLAST.
Jednaotlivé dekory mohou byt mezi sebou libovolné zkombinovany.
Pro provedeni vedeni s AL oblozkou je mozno zvolit jakykoli odstin dle vzorniku RAL.

Moznosti tvar(

Oblouky, Sikminy zasahujici
do parapetni ¢asti okna

Pravouhlé prvky a sestavy Sikminy nezasahujici do parapetni Zasti

Zpusoby otevirdni a kovani

- Jednokridié dvere L

- Dvoukiidlé se Stulpem Ikg A 1 |
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- Jednokiidlé s fixen N

- Dvoukridlé se sloupkemn
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Prah pro novostavby

Kfidlo BD dverni T

PROFILOVE VARIANTY Sizerd 355
Typoveé skladby profilC
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Prah pro rekonstrukce
Kfidlo BD dverni 2
Skladebnd vyska 125 mm

O\ Ram BD 76
70 Kfidlo BD dverni T
o4 Skladebna vy&ka 166 mm

Art. 247506
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Ram BD 76 [ (o I
Kridlo BD dverni Z
Skladebna vyska 166 mm Prah -
KKfidlo BD dverni Z
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Klapacka BD dverni Ram BD 76

Kfidlo BD dverni T
Vyplfi s prekrytim kidla

Kfidlo BD dverni 2
Skladebna vyska 242 mm
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TECHNICKA SPECIFIKACE

Dvere 1230 mm x 2180 mm

Profilace ramu R76 BD
Profilace kfidla Z98 BD - dverni
—_— Skladebna vyska ramu a kfidla 166 mm
/ Profilace prahu AL prah pro rekonstrukce 24 mm
Vd Skladebna vyska prahu a kFidla 125 mm
7/ Stavebni hloubka ramu 70 mm
Stavebni hloubka kfidla 70 mm
Stavebni hloubka prahu 70 mm
Pocet tésnicich rovin 24
Pocet komor v ramu 5
Pocet komor v kfidle 4
Hodnota tepelného prostupu dvojskla/ Ug | 1,1 W/m2.K"
\ Hodnota tepelného prostupu dvefi / Ud 1,4 W/im2. K"
\ Hodnota tepelného prostupu trojskla/ Ug | 0,7 W/m2.K"!
\= Hodnota tepelného prostupu dvefi / Ud 1,1 W/m2.K"
Hodnota tepelného prostupu panelu / Up 1,1 W/im2K"
Hodnota tepelného prostupu dvefi / Ud 1,3 W/m2.K"
Hodnota tepelného prostupu panelu/Up | 0,7 W/m2.K"'
Hodnota tepelného prostupu dvefi / Ud 1,1 Wim2K"
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| Pouzivané profily

| Ramy ! R76 BD

Kridla Z98 BD - dverni
T118 BD - dverni

Prahy AL prah pro rekonstrukce 24 mm

Rozsiteni ramu

Ramové rozsireni 10/70

Ramové rozsifeni 20/70

Ramové rozsifeni 40/70

i Ramové rozsireni 60/70

i Ramové rozsifeni 100/70

AL prah pro novostavby 54 mm

Bezprahové provedeni

Dorovnani ramu Vyrovnavaci profil 54mm

Vyrovnavaci profil 94mm

Vyrovnavaci profil 110mm

Sloupek 68 BD

Sloupek 86 BD

Sloupek 120 BD

Nalepovaci pficka 30 mm
Nalepovaci 30mm + DUPLEX

Clenéni

Meziskelni pficka

Klapacky Klapacka 44 mm a 64 mm

Spojeni ramu

H1 3mm-bn Ix=5,4cm*

Roh. sl. 90° (arm.) Ix=18,4cm*

Dilat. profil 2 -28mm 1x=19,9cm*

H2/kuplung - 10mm Ix:

=31cm*

kuplung/kuplung 1x=55,4cm*

Vyztuzeni 50x130mm Ix=162cm*

Technické udaje pro okna a balkénové dvere

Oznaceni vyrobku

Vchodové dvefe REHAU - S799 Brillant design

Konstrukéni hloubka ramu 70 mm
Konstrukéni hloubka kfidla 70 mm

Pocet komor ramu 5

Pocet komor kfidla 4

Barevné provedeni profill bila

Tésnéni EPDM, 2 roviny
Berva tésnéni cerna, Seda
Maximalni hloubka zaskleni 41 mm
Maximalni solarni faktor (g) pfi zaskleni trojsklem 0.62

Odolnost proti vioupani

do WKS3 dle DIN ENV 1627

Povrchova Uprava

bila, kasirovani (dekory dle vzorniku DAFE-PLAST)

Ttida odolnosti proti zatiZzeni vétrem

Do tfidy C3/B3 dle DIN EN 12210

Vodotésnost proti desti hnanému vétrem

Trida 9A dle DIN EN 12208

Privzdusnost

Trida 3 dle DIN EN 12207

Tloustka stén

RAL-A nebo CEN A dle DIN EN 12608

Soucinitel prostupu tepla dveifmi pfi pouziti riznych vyplni

1zolaéni dvojsklo Ug=1,1 W/m?.K"! 1,4 W/m2 K"
Izolaéni trojsklo Ug=0,7 W/m?.K-! 1,1 W/m2K-"
Izolaéni panel Up=1,1 W/m2.K-! 1,3 W/m2.K*
1zolaéni panel Up=0,7 W/m?.K-! 1,1 W/m2.K"
Dvefni panel CLIMA-CLASS s prosklenim 0,79 W/m2.K-!
Dveini panel CLIMA-CLASS plny bez proskleni 0,77 W/m2.K-
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Barva profilu: Bila i Barevna

ROZMEROVE LIMITY

* Jednokiidlé oteviravé dvere

o Kfidlovy systém BD dvefniZa T
* Maximalni hmotnost skia - 75 kg
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WySka kfidla Hv cm
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Pouziti vypiné CLIMA CLASS -
dvere s touto vypini jsou
certifikovany pro pasivni domy
metodikou PHPP die
Passivhaus Institut. Masivni
konstrukee s celkovou hioubkou
92 mm tvori vybornou zvukovou
izolaci, vysoce hladka povrchova
plocha, vyrobena technologii
HDF zajistuje elegantni vzhled
dvefia snadnou UdrZbu.

Dvefni kovani DoorSafe Tandeo
ZaVird a uzamyka v jednom kroku
ve tfech bodech, tato funkce
dokonale utésni dverni kiidlo a je
prevend proti nasiinému otevieni
dvefi. Pri uzamdeni klicern se
vysune zapadka, kterd se zasune
do odpovidajiciho r@mového
uzaveru.

Pro rekonstrukee jsou dvere
dodavany s nizkym prahem, aby
nemusela byt pii vymeéné
porusena stavajici podlaha.
Hiinikovy prah s preruSenym
tepelnym mostemn zajiStuje dilcy
dvéma tésnicim rovinam
dokonalou izolaci i v tomto misté.

Vyska kfidla H v em
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* Dvoukiidlé oteviravé dvere
o Kfidlovy systém BD dveniZa T

¢ Maximalni hmotnost skia - 75 kg

Barva profilu: Bil& i Barevna
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DAFE - PLAST Jihlavg, sr.0. Resslova 1046, 588 13 Polna
INFOLINIKA 800 100 939

www.dafe.cz

Pouziti dverni vyplné pripadné
izola¢niho trojskia s prekrytim
ramu kfidla zvySuje konstrulkeni
pevnost a stabilitu a nabizi
origindlni design, nadcasovy
vzhled a vynikajici tepelnéizolacni
viastnosti.

MoZnost osazeni elektronického
uzamykacho systému EVVA
e-primo se shadnou obsluhou
pornodi uZivatelskych &ipl zajisti
ddm nejmoderngjsi technikou pro
maximalni bezpenost diky
rozsahlym moZnostern programo-
vani a okamZzité zménitelnym
opravneénim, které udili viastnik
pomodi individualniho programo-
vaciho &ipu.

Vysoky dverni prah pro novostav-
by zgjiStuje dokonalou tésnost
dveri v okoli prahu a diky zapusténi
30 mm pod trover podiahy je
osazeni dvefi stabilngjSi a navic
usnadiiuje napojeni vnéjsi i vnitini
izolace.
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