TECHNICKY LIST OKNA BRILLANT DESIGN 115-4K
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Okna REHAU BRILLANT 115-4K

systém se Sirokym pouZitim, je uréen prede\&im pro rekonstrukce bytovych a panelovych domg.
Uplatneni najde také v novostavbach bytovych a nizkoenergetickych dom(, stejné jako v komer¢nich
objektech nebo skolnich budovach.

Tepelna izolace a Uspora energii
unikatni systém konstrukce @dmu se stavebni hloubkou 115 mm zajistuje vynikajici tepelné-izolacni
vlastnosti oken, splfiujict pozadavky pro nizkoenergeticky standard.

Tvary - tak rozmanité jako architektura
gkala profild REHAU BRILLANT-DESICN umnozZiuje spinit individuaini poZadavky bez hranic, je na
vybér zaobleny i plochy tvar kfidla a Siroka Skala barevného provedeni.

Dokonala zvukova izolace
pri odpovidajicim zaskleni je mozneé dosahnout nejvyssi tridy zvukove izolace TZI 5.

Vétsi bezpecnost
okna ze systemu REHAU BRILLANT-DESIGN Ize dle potreby dodat pro tfidy bezpecnosti WKI az
WK3

Infiltrace s ¢astec¢nym vyuzitim rekuperace
patentovany zplisob infitrace s rekuper@ci zajistuje priznivou teplotu vstupujiciho vzduchu i pfi extrémné
nizkych venkovnich teplotdch. DodrZeni normou CSN 730540 poZadované

minimalni povrchoveé teploty v interiéru. as




Moznosti barev a dekorti

cherry amaretto antracit Seda sorfento balsamico alurninium winchester orech

A dalSich 33 barevnych variant dle standardnino vzorniku DAFE - PLAST.
Jednaotlivé dekory mohou byt mezi sebou libovolné zkombinovany.
Pro provedeni vedeni s AL oblozkou je mozno zvolit jakykoli odstin dle vzorniku [RAL.

Moznosti tvar(

Oblouky, Sikminy zasahujici
do parapetni ¢asti okna

Pravouhlé prvky a sestavy Sikminy nezasahujici do parapetni ¢asti

Zpuisoby otevirdni a kovani

- pevne osazene kiidlo

- jednokridlé otvirave

- jednokridlé otvirave skiopné
- dvoukiidlé se Stulpemn ‘ ‘

- pevné zaskleny am w { J w

- dvoukTridlé se sloupkern

- sklopné-posuvne jednokridlé
- sklopné-posuvneé dvoukridle
- z&kladni bezpetnost |
- bezpecnostni kovani WKI
- WIK3 1 i 1 il r
- skryté kovani DESIGNO

’ "\
Barvy okennich klicek
stfedni bronz bronz ryze bila mosazmatna  titan. matna Sedohnéda prirodnistiibrna  nova stiibrna
< )
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PROFILOVE VARIANTY

Typoveé skladby profild Kiidio Z 52 ploche

Skladebna vyska 108 mm

Ram BD 115-4K

Art 247506

Art 550410
nebo 550413 0
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Art. 550131
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Ram BD N5-4K

Kfidlo Z 60 ploché
Skladebna vy&ka 116 mm

DIN 7982 3,9x 25
e=30cm
Art. 247506
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silikonem

Art. 560950
Art. 550060
nahofe a dole utésnit]

Art. 550080\ po celé délce utésnit
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Klapatka BD 44 el e e | o . o B I8 ... .
Kfidlo Z 60 : —-
Skladebna vy&ka 148 mm - 1 T "1 i T wm "1 —
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fl‘ Ul Lrj ~ Pouité sklo_6/16/9 40 dB.
p— } Tésnost proti zatekanido 900 Pa
Vétraci kanal zavieny Rw =39 dB
® |/ Vétraci kanal otevieny ...........Rw =39 d&
7 ;u -+ MnoZstvi vzduchu pii 50 Pa.mPh.... do 20 m¥h

Princip infiltrace spociva ve specialnim @mu s
| konstrukéni hloubkou TS mm s tepelné izolovanou
~ predkomorou, kterou je privadén infiltrovany vzduch.
Tento vzduch prostupuje od spodni ¢asti okna ke
smeésSovacdi klapce, umisténé na homi casti @mu a
opatrené antibakteralnim filtrern. VVzduch se v @mu
Castecne predehreje zbytkovym teplemn mmu, talze
na vstupu do interiéru nedochazi k ochlazovani osténi
a tim padem ke snizovani povrchovych teplot. Objemn
J ‘ privadéného vzduchu Ize nastavit ve vztahu k
777777 .- velikosti mistnosti a jejimu vySkovérnu umisteni.
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Sloupek BD 86

Kfidlo Z 60 _
Skladebna vy&ka 190 mm




TECHNICKA SPECIFIKACE
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Okno 1200 mm x 1500 mm
Profilace ramu BD 115-4K
profilace kfidla Z60
Skladebna vyska profilt 116 mm
Stavebni hloubka ramu 115 mm
Stavebni hloubka kfidla 78 mm
Poget tésnicich rovin 2
Pocet komor v ramu 4
Pocet komor v kfidle 5
Hodnota tepelného prostupu ramu okna / Uf | 0,9 W/m2.K-
Hodnota tepelného prostupu dvojskla / Ug 1,1 W/m2.K"
Hodnota tepelného prostupu oknem / Uw 1,1 W/m2.K*
Hodnota tepelného prostupu trojskla / Ug 0,6 W/m2.K-*
Hodnota tepelného prostupu oknem / Uw 0,7 W/m2.K-"

dafe,

| Pouzivané profily

| Ramy | R 115-4K Klapacky Klapacka 44 mm

Kfidla 752 BD e
Z52 BD ploché Rozsiteni ramu Ramové rozsiteni 10/60
Z60 BD Ramové rozsireni 20/60
760 BD ploché* Ramové rozsifeni 40/60
Z74 BD Ramové rozsifeni 60/60
Z74 BD ploché Ramoveé rozsifeni 100/60

Clenéni Sloupek 68 BD

Sloupek 86 BD

Sloupek 120 BD

Nalepovaci pficka 30 mm
Nalepovaci 30 mm + DUPLEX

Meziskelni pficka

Podkladové profily : Podkladovy profil 30 mm - 5 kom.

Podkladovy profil ULTRAFOAM 08

Spojeni ramu Spojovaci profil pro 115-4K

Spojovaci profil pro 115-4K s

armovanim nebo vyztuhou

Technické udaje pro okna a balkénové dvere

Oznaceni vyrobku

REHAU - S799 Brillant design 115-4K

Konstrukéni hloubka ramu

115 mm

Konstrukéni hloubka kFidla

70/78 mm

Pocet komor ramu

4 - tepelné izola¢ni vyplii v pfedni komore

Pocet komor kfidla 5

Barevné provedeni profilli bila

Tésnéni EPDM, 2 roviny
Berva tésnéni ¢erna, Seda
Maximalni hloubka zaskleni 41 mm
Maximalni solarni faktor (g) pfi zaskleni trojsklem 0,62

Hilukovy utlum do 46 dB

Odolnost proti vioupani

do WK3 dle DIN ENV 1627

Povrchova Uprava

bila, kasirovani (dekory dle vzorniku DAFE-PLAST)

Trida odolnosti proti zatiZzeni vétrem

Do tfidy C5/B5 dle DIN EN 12210

Vodotésnost proti desti hnanému vétrem

Trida 9A dle DIN EN 12208

Pravzdusnost

Trida 4 dle DIN EN 12207

Tloustka stén

RAL-A nebo CEN A dle DIN EN 12608

Souginitel prostupu tepla celym oknem pfi rizném zaskleni

Izolaéni dvojsklo Ug=1,1 W/m2.K"! 1,1 W/m2.K"
Izolaéni trojsklo Ug=0,6 W/m?.K! 0,7 W/m2K-"
Izolaéni dvojsklo HEATMIRROR Ug=0,6 W/m?2.K"' 0,7 W/m2K-

*Kridlo Z60 BD ploché - nestandardni varianta




ROZMEROVE LIMITY

o Jednokiidly prvek O/0S
| oKfidlovy systém Z60
emaximalni hmotnost skla - 75Kg

B B

Barva profilu: bild
250

eDvoukridly prvek bez pevného sloupku
oKridlovy systém Z60
emaximalni hmotnost skla - 75 Kg

¢ Jednokridlé posuvné sklopné dvere
=R oKfidovy systém Z60
emaximalni hmotnost skla - 120 Kg

Barva profilu: barevna
Barva profilu: bila
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DAFE - PLAST Jihlavg, sfr0. Resslova 1046, 588 13 Polna
INFOLINIKKA 800 100 8939
www.dafe.cz
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VYHODY

240
230
220
210

eDvoukiidlé posuvné skiopné dvere
bez pevného sloupku

Barva profilu: bil4
250

oKfidlovy systém Z60
emaximalni hmotnost skla - 120 Kg

Barva profilu: barevna
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Skryté kovani DESIGNO

IKovani DESIGNO je skryto pohled@im zven
Funk&ni ¢asti jsou umistény v kovaci drézce r:
VVyhodou systému je i omezovac otevieni
ktery je standardné nastaven

na hodnoty 90 a 100°.

©® Moznost zaskleni se solarnim faktorern az 62% pfi zachovani izolacnich viastnosti Ug = 0,7.

o Zgjisteniinfiltace s aste¢nym vyuzitim rekuperace.
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o Sjoka &kdla barevného provedeni die vzorniku barev DAFE-PLAST.
® Variabilita systému umoziiuje vybér zaobleného i plochého tvaru kiidla okna.

@ Stilobarevnost a vysoka odolnost proti povétmostnim vivam.

dafe, .,




	tech_list_brill_115_01
	tech_list_brill_115_02
	tech_list_brill_115_03
	tech_list_brill_115_04
	tech_list_brill_115_05

