TECHNICKY LIST OKNA SCHUCO AWS 90.SI

_ OKNA
SCHUCO AWS 90.5I*

Zarazeni
Prvni AL okenni systéem, ktery je koncipovan pro vystavbu v nizkoenergetickém a pasivnim
standardu.

Tepelné-izola¢ni viastnosti

S okny ze systermnu SCHUCO AWS S0.SI* je mozno dosahnout parametrt), poZadovanych pro
pasivni domy. Hodnota celého prvku < 0,8 W/m32K i se zasklenim Ug=0,6 W/m?I<! v zavislosti
na velikosti a élenéni prviku (doposud mozné jen s plastovymi nebo dievénymi/ dievohlinikowvy-
mi okny).

Tvarova stabilita

Vyrobly ze systérmu SCHUCO se vyznatuji svoji tvarovou stalosti. Diky propracované geometrii
profild je wyloucena tvarova deformace jednotlivych did. Kovani Schiico AvanTec umoziuje
standardné hmotnost okennich Iidel 130 — 160 Kg.

Bezpectnost
Okenni prvky Ize wyrobit v bezpecnostnich tridach WK, WK2 a WIK3.

Estetika
Okna a balkbnove, nebo posuvne dvere Ize vyrobit jak s prekrytim, talk i v provedeni s obou-
stranné zalicovanym kfidlermn vaei rému. Diky skrytému kovani Avan Tec neplisobi rusSivé Zadné

dafe,.




Povrchova Uprava

Nadstandardni nabidka:
Odstiny dle RAL, povrch matny

Standardni nabidka
Odstiny dle [RAL, povrch leskly

Povrchy Struktura § Struktura
se strulkturou: s metalickym s imitaci dreva:
Carbon efel<tern: Zlaty dub
Schwarz 100, 200 —— Orech
GrRu 150, 250, 400, S00 == Tanne hell
Blau 600, 700 I = Dub prirodni

Douglas

Moznosti tvart

Pravouhlé prvky a sestavy Sikminy nezasahuijici do parapetni Easti Oblouky, Sikminy zasahujici
do parapetni €asti okna

Zplsoby otevirani a kovani

- pevné zaskleny ram = =

- pevné osazené kidio I - Jf Zak 1/ \

- jednokiidlé otvirave N /AN I
- jednokfidlé otviraveé sklopne

- dvoukiidié se &tulpem | : X |

- dvoukfidié s klapatkou N

- balkobnove dvere s AL prahem —— =

- sklopneé-posuvne jednokiidle T = ‘ |
- sklopn&-posuvné dvoukfidie /\ N T/
- zakladni bezpetnost .;"_ I""«. | I\;“}L‘-‘,‘ I .“;I“I""‘ w’{{i \ ‘
- bezpetnostni kovani WKI - WK3 [\ [l AN
- skrytée kovani AvanTec : ] " it : |

Olkenni Kliclcy

Standardni nabidka: Kli¢ka s funlci
247001 — BV, elox TipTronic
247002 — RAL 9005, cerna (elektricke oviadani

247004 — RAL 9016, bila
247005 — Nerez
247006 - Inox-Look, nerezovy vzhled

skiopné polohy)

Uzamykatelna
klicka

Kli¢ka pro
posuvné dvefe




Ram74/44 - 441090
Kiidlo 56/76 - 441860
Skladebna wyalc

PROFILOVE VARIANTY
Typoveé skladby profil(
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Sloupek
104/44 - 441180

Kfidlo 46/66 - 44]840

Skladebna wyska 210 ; Sloupek
104/44 - 441180
Kfidio 46/66 — 441840
+ pevne zasklenl
Skladebna

AL prah 17,5 - 441966
Kfidlo 56/76 - 44]850
Skladebn:




TECHNICKA SPECIFIKACE
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Unnitr
Okno OS DIN pravé

Hodnota U, ramu 1,0 W (m.K)
Zaskleni 0,6 W (m.K)
Spojeni skla po obvodu 0,08 Psi W (m.K)
Hodnota U, celého prvku 0,89 W (m.K)
Max. hmotnost kfidla 130 kg (160)
Max. rozmér kfidla 1450 x 1650 mm
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Uvnitr
Balkénové dvere OS DIN pravé

Hodnota U, ramu 1,0 W (m.K)
Zaskleni 0,6 W (m.K)
Spaojeni skla po obvodu 0,08 PsiW (m.K)
Hodnota U celého prvku 0,9 W (m.K)
Max. hmotnost kiidla 130 kg (160)
Max. rozmeér kfidla 1100 x 2400 mm
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LUhemitr Uvmitr
Stulpové okno 0S/0O DIN pravé PASK levé
Hodnota U, ramu 1,0 W (m.K) Hodnota U, ramu 0,91 W (m.K)
Zaskleni 0,6 W (m.K) Zaskleni 0,6 W (m.K)
Spojeni skla po obvodu 0,08 Psi W (m.K) Spajeni skla po obvodu 0,08 PsiW (m.K)
Hodnota U, celého prvku 0,93 W (m.K) Hodnota U, celého prvku 0,84 W (m.K)
Max. hmotnost kfidla 130 kg (160) Max. hmotnost kfidla 200 kg (160)
Max. rozmér kfidla 1400 x 1500 mm Max. rozmer kfidla 2100 x 2550 mm
Pouzivané profily |
Ramy 74/44 - 441090 | Prahy i AL prah 17,5 - 441966 I
84/54 - 441110
| Podid. prof. { 75/30 - 246764 |
Kridla 46/66 - 441840
Rl SRARIED Rozsifeniramu | Ramové rozsifeni 26/90 - 441000
Clenéni Sloupek 104/44 - 441180
Pricka 104/44 - 441180
| Kiapatky i Klapacka 77/44 - 441930

Oznateni vyrobku

Max. hmotnost kfidl
Max. hmotnost kfidl

a sklopné posuvnych dvefi

a (0, OS) s lepenym sklem a doplfiky




Skryté kovani AvanTec s bezpecnostni
Upravou pro tfidu WIK3 zajistuje
komfortnim a esteticlkym zplsobem
bezpedi Vaseho domova

[<ovani AvanTec, pfi zavieném kfidle
je cely mechanismus skryt pohleddm
zvendi

Systém posuvnych dveri, kvalita
a pohodii

N0zky sklopné polohy standardné
ve dvoustupfiovéem provedeni, dalsi
pridana hodnota pro zakaznika

Okna ze systemu SCHUCO AWS
90.5I" dokonala tepelna izolace
ve vsech detailech

TipTronic — elektrické ovladani sklopné
polohy u nadrozmérnych kridel,
dokonalost bez kompromist
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