
 
ASE 80.HI 
manuální verze 

   ASE 80.HI 
   TipTronic verze 

ASS 77 PD.HI    S983    S985 

      

        

Stavební hloubka rámu 180 mm    180 mm 200 mm    190 mm    203 mm 

Stavební hloubka křídla 80 mm    80 mm 77 mm    80 mm    86 mm 

Max. tloušťka skla 54 mm    54 mm 60 mm    51 mm    53 mm 

Max. šířka křídla 3500 mm    3000 mm  3200 mm    3000 mm    3000 mm 

Max. výška křídla 3200 mm    3000 mm  3500 mm    2600 mm    2700 mm 

Max. hmotnost křídla – 
manuální 

500 Kg    viz manuální verze 300 Kg    400 kg    400 kg 

Max. hmotnost křídla – 
elektrické 

viz TipTronic verze    450 Kg 500 Kg    nelze    nelze 

Součinitel prostupu 
tepla* 

0,89W/m2K    0,89 W/m2K 1,1, W/m2K    0,87 W/m2K    0,80 W/m2K 

Materiál hliník    hliník hliník    plast    kompozit 

*dvoudílné posuvné dveře do otvoru 4500 x 2300 mm, trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, rámeček CHU 


