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TECHNICKY LIST POSUVNE-ZDVIZNE DVERE SYNEGO

Posuvné-zdvizné dvere SYNEGO
UmoZziiuji realizaci velkych funkeénich prosklenych ploch s vynikajicimi tepeln&-izolaénimi viastnostmi,

Rozmérové moznosti

Diky technologii kovani, konstrukénimu feseni ram( a kiidel Ize vyrabét posuvné dvefe s nadstandardnimi
rozmeéry a hmotnost.

Snadné ovladani
Diky loZiskavym pojezd&m je dodileno snadného oviadani posuvného pole i pfi znatné hmotnosti
prvku.

Komfort dilkky technice
Bezbariérové provedeni tzv. komfortniho prahu umoziuje snadny pristup do venkovnich
prostor s téemér neznatelnym rozdilemn vySek mezi pochozimi plochami v interiéru a v exteriéru.

Design

Posuvneé-zdvizné dverfe mohou byt povrchové upraveny v jakéloli barevné kombinaci dle
vzorniku DAFE, v provedeni s AL oblozkou z exterierové strany mozno vybirat odstin dle
vzorniku RAL.

K modernimu vzhledu prispiva i sklon Sikmych ploch 20°, stejné jako pohledové hrany
zaoblené polomérern S mm.

V provedeni PANORAMA je esteticky dojem umocnén i podstatné vetsi prosklenou

plochou pevnych poli prviku.
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Moznosti barev a dekorti

cherry amaretto bilg antracit Sed3

sorrento balsamico alurminiurm winchester ofech

A dalsi barevné varianty dle standardniho vzorniku DAFE - PLAST.
Jednotlivé dekory mohou byt mezi sebou libovolné zkombinovany.
V provedeni s AL oblozkou je mozno zvolit jakykoli odstin dle vzormiku [RAL.

Moznosti tvarll

Pravouhlé prvky a sestavy Silkminy nezasahujici Obloulky, Sikminy zasahujici
do parapetni Easti

do parapetni casti okna

Zplsoby otevirani a kovani

r + r +
Schéma A Schéma A, 3-diné Schéma A, asymetricke
S - = + 7 r aF
Schema G-A Schema C
Kliky a madla
Klika s madlem, bez viozlcy
Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Toulon Rondo Quadro nerez MET
pfirodni stfbrma bronz fitan bila ema mat nerez imitace  imitace kartdtovana  ¢erna mat
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Klilka oboustranna + vliozlka

Hoppe Hoppe Hoppe Toulon Rondo
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PROFILOVE VARIANTY

Typoveé skiadby profil(
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Horni rém + pevné kfidlo CLASSIC
Svisly fez
Skladebna vyEka 179 mm
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Horni ram + posuvné kiidio
Svisly fez
Skladebna vyzka 179 mm

Botni ram + pevné kiidlo
Vodorovny fez
Skladebna itka 179 mm
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Stulp, prekryti kfidel
Vodorovny fez
Skladebna &ifka 107 mm

Hornirdm + pevné kiidio PANORAMA

Svisly fez
Skladebna vyska 103 mm
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Spodni prah + pevné kfidlo PANORAMA
Svisly fez
Skladebna vyska 93 mm
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Botni rdm + posuvné kfidlo
Vodorovny fez
Skladebna &itka 182 mm
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TECHNICKA SPECIFIKACE
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POSUVNE-ZDVIHACI DVERE SYNEGO 5000 X 2400 mm

Profilace ramu 63 x 190
Profilace kfidla 101 x 80
Spodni ram - AL prah 191,5 x50

Skladebna vyska profilii - boky + vrch 179 mm
Skladebna vyska profili - spodni ram 154 mm

Stavebni hloubka ramu 190 mm
Stavebni hloubka kfidla 80 mm
Pocet tésnicich rovin 3

Pocet komor v ramu 5

Poéet komor v kfidle 5

Hodnota sparové privzdusnosti tf. 4 (600 Pa)
Hodnota tep. prostupu ramu / Uf 1,3 Wim2 K
Hodnota tep. prostupu trojskla / Ug 0,6 Wim2K'

Soucinitel prostupu tepla cknem / Uw 0,84 Wim2.K-'

I Pouzivané profily I

| Ramy | 63x 190 | Rozsifeni ramu | Ramové rozsifeni 20/80
i Rémcvé rozsifeni 45/80
i Rémcvé rcz§|fenl GOIBU el
L Ramave roz: rem 100180

| Kiiia £ 101 %80 |

i H Sl k 96 MD G e
Clenéni s i Rohovy sloupek 907 95/95mm
__N?_IEF_JE\!?_(EI__I?_D_!’RT ___________________________ I Podkladové profily | Podkladovy profil 45 x 80
i Nalepovaci 30mm + DUPLEX T
Spojeni ramu i SH1 Ix=44 cm?
[ Prany T AL prah 211 x 50 mm ] i
Klapatky | K|3P35k5 44mm spojeni 90 - 180° Ix=
Klapﬂcka 64 mm : Rohavy sloupek 90° 95!95mm

Technické udaje
POSUVNE-ZDVIHACI DVERNI SYSTEM SYNEGO

Oznaceni vyrobku
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RAU-SR, RAU-PREN

Povrchova Gprava 1 Kasirovani (dekory dle vzorniku DAFE)

5m
3000 x 2600 mm (5 x V)
Do dy B3 pudle CSN EN 12210

Teésnost proti desti hnaného vétrem Do tfidy 9A podle CSN EN 12208

Pruvzduénost i Tida 4 podle CSN EN 12207

Max. hmotnost kfidla

Max délka zarubné (3itka prvku): Kagirovany

Soucinitel prostupu tepla celym oknem pfi rizném zaskleni
|zolagni dvojsklo Ug—1 1 mez K-1 1,1 Wim2.K-

|zolaéni trojsklo Ug= 0,84 Wim?.K*

Soucinitel prostupu tepla ramem okna [Uf]

Spodni ram: AL prah 191 x 50 + posuvné kFfidlo 101 x 80 i 1,2 Wim2 K1

Rém hemi 63 x 190 + kfidlo 101x80 1 BW,'rn2 K'

Rém boéni 63 X 190 + dla 101 )(30 1 ZW,’m2 It

Stulp, prekry'l\ dvau krldel 97 X 86 (schema A) 1,5 W,'mz. 1

tulp, doraz dvou kfidel 97 x 86 - (schéma C) 13 Wime K-




ROZMEROVE LIMITY

* Jednolfidlé zdviZzn&-posuvné dvere

« |fidlovy systém 101x 80 Synego
* Maximalni hmotnost Ifidla — 400 kg

bargvne

Sika kiidla B v cm

Wy3ka kfidla H v cm
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* Dvoukfidié zdvizn&-posuvné dvefe

« [Kfidlovy systém 101x 80 Synego
* Maximalni hmotnost Ifidla — 400 kg
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Ipargung

Siika kiidla B v om

MOZNOSTI PROVEDENI PRAHU 5983

Prah STANDARD
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INTERIER

Prah COMFORT
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DAFE - PLAST Jihlava, sr0. [Resslova 1046, 588 13 Polna

INFOLINKA 800100 939
www.dafe.cz
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