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systéem je vhodny pro vystavbu v nizkoenergetickém a pasivnim standardu.

Vynikajici tepelné - izola¢ni viastnosti,

které jsou zajisteny inovativni technologit LowE piimo v hiavnich profilovych komorach, konstrukeni
hloubkou 80 mm a sedmikomorovym ¢lenénim profild.

Vyjimecna stabilita profild
diky pouziti kompozitniho materidlu REHAU ARTEVO a systému IVS se zesilenymi Sroubovacimi kanaly.

Dokonala zvukova izolace
pri odpovidajicim zaskleni je mozno dosahnout az tridy TZI 5, ktera je definovana hodnotou zvukoveho
Utlurmu Rw = 48 dB.

Vétsi bezpecnost

bez pouziti ocelovych vyztuh spini okna Progress ART F poZadavky na tfidu odolnosti proti nasiinému
vniknuti RC2.

Moderni design

plogné licujici kfidlo, hranata geometrie profilli s malymi polomeéry na hranach, kterd odpovida
pozadavkim modermiho designu, pres 40 barevnych dekort. Dalsi moznosti predstavuje napr.
pouziti skrytych pant ROTO DESIGNO NX, celoprobanveného nosice, designovéeho kovani atd.

dafe,




MoZnosti barev a dekor(

aluminium Alux DB 703 antracit Seda woodec Tumer winchester sorrento balsamico orech
Oak Malt

A dalSi barevneé varianty dle standardniho vzorniku DAFE - PLAST.

Jednaotlivé dekory mohou byt mezi sebou libovolné kombinovany.

Pro provedeni s AL oblozkou je mozno zvolit jakykoli odstin dle vzorniku [RAL.
Presné vyobrazeni barev a dekor(l naleznete ve vzorniku na obchodnich kancelarich.

MoZnosti tvar(

\

Pravouhlé prvky a sestavy ggls;rléxgeétirl;rggsyﬁz;fggujici

Zplisoby otevirani a kovani

- pevne zaskleny rém
- pevneé osazene kridlo
- jednokidlé otviravé
- jednokridlé otvirave skiopné
- dvoukiidlé se sloupkem
- dvoukridié s klapackou
- balkbnoveé dvere s AL prahemn L
- sklopné-posuvne jednokiidle
- sklopn&-posuvné dvoukfidle |
- zakladni bezpeCnost
- bezpeCnostni kovani az do tridy [RC2
- skryté panty ROTO

DESIGNO NX H

Barvy okennich klicek Secustik

stfedni bronz bronz ryze bila mosaz.matna titan. matna Sedohnéda prirodnistiibrnd  nova stribrma




PROFILOVE VARIANTY
Typové skladby profild

Ram 65 ARTEVO
Kridlo 64

plosné licujici ARTEVO
Skladebna vyska 17 mm
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Sloupek 92 ARTEVO
Kfidlo 64

plosné licujici ARTEVO
Skladebna vyska 196 mm
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Ram 65 ARTEVO
Kridlo Z86 ARTEVO
Skladebna vy&ka 138 mm

Klapatka 52 ARTEVO
Kridlo 64

plosné licujici ARTEVO
Skladebna vyska 156 mm
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Ram 65 ARTEVO
Kfidlo TI06 ARTEVO
Skladebna vy&ka 139 mm

Dvefni prah 80/80
Kfidlo 64

plosné licujici ARTEVO
Skladebna vy&ka 94 mm




TECHNICKA SPECIFIKACE
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Okno 1200 mm x 1500 mm
Profilace ramu 65 ARTEVO
Profilace kridla 64 plosné licujici
Skladebna vyska profilli 117 mm
Stavebni hloubka ramt 80 mm
Stavebni hloubka kfidel 97 mm
Pocet tésnicich rovin 3
Pocet komor v ramu 7
Pocet komor v kfidle 7
Hodnota tep. prostupu ramu Uy 0,84 W/m?K

Pouzité profily

Ramy R65 ARTEVO Rozsireni Ramové rozsireni 20/80
R75 ARTEVO Y Ramové rozsireni 45/80
Ramové rozsifeni 60/80
Ramové rozsifeni 100/80
Kridla 64 ARTEVO plosné licujici Rohovy sioupek 104/104
Zep ARVl Rohovy sloupek 90° 104x104 mm
T106 ARTEVO
Podkl. prof. Podkladovy profil 7 komor (standard)
Podkladovy profil ULTRAFOAM 08
Clen&ni i Sloupek 92 ARTEVO
! Nalepovaci 30 mm Spojeni ramu | SH1 Ix=4.4 cm*
{ Nalopovadi 30 mm + DUPLEX SHLS armovanim xsio.s.cm;
SH2 s armovanim Ix = 7,5 cm*
Kloubové spojeni 90 - 180° Ix = 14 cm*
I Klapacka Klapacka 52 ARTEVO I Dilate¢ni profil 28 mm Ix = 19,4 cm*
VyztuZovaci profil 50x90 mm Ix = 44,4 cm*
VyztuZovaci profil 50x130 mm Ix = 162,4 cm*
| Dverni prah { AL prah 80/20 mm | Rohovy sloupek 90° 104x104 mm Ix = 17 cm*

Technické udaje pro okna a balkonové dvere

Oznaceni vyrobku

REHAU ARTEVO®

Konstrukéni hloubka ramu

80 mm

Konstrukéni hloubka kridla

97 mm, 80 mm

Pocet komor ramu

i7

Pocet komor kridla

7

Barevné provedeni profill

bilé, hnéde, Sedé

Tésnéni extrudované, 3 roviny
Barva tésnéni Sedé, cerné
Maximalni tlouStka zaskleni 72 mm

Max. solarni faktor 62%

Hiukovy utlum do 48 dB

Odolnost proti vioupani

do RC2 dle DIN ENV 1627

Povrchova uprava 1

Kasirovani (dekory dle vzorniku DAFE)




ROZMEROVE LIMITY

e Jednokiidly prvek O/0S
Bl e <fidlo 64 ARTEVO

Kfidlo s armovanim 1358167
a REHAU vlepovanim skel do kfidlovych rama

» Dvoukiidly prvek bez pevného sloupku
¢ [Kfidlo 64 ARTEVO
¢ Klapacka 52

Kridlo s armovanim 1358167
a REHAU vlepovanim skel do kfidlovych ramd,
Klapacka/velka klapagka s armovanim

Kfidlo bez armovani & Kfidlo bez armovani
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Sitka kifdla B v cm Sitka kiidla B vcm Sitka kiidla B v cm Sifka kiidla B v cm
Maximeini REHAU Maximalni Ba Armovini v lapac Maximélni Banva Amovéni v RE ]
e Ereopdil by B Borvaprofiu ool s  hmomest o B e Kupsten | hmotmostakin | Eane e i epeeral Uaceh ke hrmeton
Bila Bila Bila Bila 1358169 1358168
40kg kolem dokola 110kg 40kg kolem dokola 110 kg
Barevna - Barevné Barevné . Barevna 1358169 1358168
¢ Jednokridlé posuvné sklopné dvere ¢ Dvoukridlé posuvneé sklopné
Bl e [<fidlo 86 ARTEVO dvere bez pevného sloupku
o Kfidlo 86 ARTEVO
B B B

Kfidlo s armovanim 1358172
a velkou klapa¢kou s armovénim 1358168,
s REHAU vlepovénim skel do kidlovych ramu

Kidlo s armovanim 1358172,
sloupek 92 s armovanim 1358171,
Kfidlo s armovanim 1358172, s REHAU vlepovénim skel do kidlovych rami

sloupek 92 s armovénim 1358171

Kfidlo s armovanim 1358172
200 a velkou klapatkou s armovénim 1358168
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Sika kfidla B v cm Sifka kiidla B v cm Sika kiidla B v cm Sika kiidla B v cm
Bava BoMa Amovéni  Armovéni  REHAU  Maximini o @ Banva Armovani  Armovani  REHAU ~ Maximalni Bava B Armovéni 'te"‘v‘:‘;:;“ REHAU  Maximélni o Bava P Aw""v';‘l""‘ REHAU  Maximélni
profilu vkiidle  ve sloupku Lepeni skla hmotnost skla profilu vkfidle  ve sloupku Lepeni skla hmotnost skla profilu v kiidle Kopatce Lepeni skla hmotnost skla profilu v kfidle Klapacce Lepeni skla hmotnost skla
Bilé Bila Bis o
- @ |__] U 150 kg ﬂ U kolem dokol: 150 kg | 150k I__| 1§ rolemdoot 15019
Barevnd 1358172 1358171 . Barewnd 1358172 1358171 Barens 358170 1358168 . Borewnd 4354175 1358168
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Vyhody
e Moznost zaskleni se solarnim faktorem az 62 %
pri zachovani izola€nich viastnosti Ug = 0,6

e Povrchova Uprava dekorovou folii dle vzorniku
DAFE - PLAST

e VIozky LowE pro Upravu emise tepelné energie

e Podkladovy profil ULTRAFOAM 08 odbourava
svymi izolacnimi viastnostmi kritické misto

v parapetni ¢asti okna.

DAFE - PLAST Jihlavg, sr.0. [Resslova 1046, 588 13 Polna

INFOLINIKA 800100 939
www.dafe.cz

Skryté kovani
ROTO DESIGNO NX

Kovani ROTO DESIGNO NX je skryto
pohledlim zvenci. Funkéni ¢asti jsou umistény
Vv kovaci drazce ramu. Vyhodou systéemu je

i omezovac otevreni kridla, ktery je standardné
nastaven na hodnoty 90 a 100° (priplatkové

prislugenstvi).
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