PROHLASENI O VLASTNOSTECH
&. : OK-AR-2023-12-08

Vyrobek: OKNA A BALKONOVE DVERE Z KOMPOZITU
Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku: PROGRESS ART F, SYSTEM REHAU ARTEVO, OK-AR-2023

Zamyslené poutiti: Okna a balkonové dvefe pro bytovou a nebytovou vystavbu bez
pozadavku na poZarni odolnost a koufotésnost

yrobce: -

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.
Resslova 1046

CZ-588 13 Polna

Ceska republika

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti vyrobku:  Systém 3

Harmonizovana norma: EN 14 351-1:2006 + A2 : 2016-09

Notifikované osoby: ift Rosenheim GmbH, notifikovana osoba ¢. 0757
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim, Némecko
Institut pro testovani a certifikaci a.s., notifikovana osoba ¢. 1023
Tfida Tomase Bati 299
763 02 Zlin - Louky

Posouzeni a ovéfeni stalosti vlastnosti bylo provedeno podle pfilohy V, odstavec 1.4 Systém 3
NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 305/2011, s pouZitim nasledujicich podkladi:

- Protokol 22-003698-PR01, ktery vydala ift Rosenheim GmbH, notifikovana osoba €. 0757
- Protokol 415601321-02, ktery vydala ITC Zlin, notifikovana osoba ¢. 1023

Z uvedenych protokoll byly prevzaty nasledujici hodnoty:

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o
Resslova 1046
CZ-588 13 Polna
Ceska republika




PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. : OK-AR-2023-12-08

Tabulka 1 — Plastové okno jednokfidlé, otviravé-sklopné, vyklopné, sklopné, pevné

Harmonizovana

Vypotet dle €SN EN 14351-1+A2

3-sklo Ug = 0,7 W/m%K

Uw = 0,83 W/mK

Vzorek 1230 x 1480 mm rém. Chromatech Ultra F
3-sklo Ug = 0,6 W/m? | Uw =0,77 W/mK
rdm. Chromatech Ultra F
3-sklo Ug = 0,5 W/m2K Uw = 0,70 W/m2K
rdm. Chromatech Ultra F |

Priivzdusnost Tiida 4

Radiacni vlastnosti

Solarni faktor[%] g NPD

Soudinitel prostupu svétla[%] Tv NPD

Zakladni charakteristika Vlastnost 0 .
B technickd specifikace
Vodotésnost 9A
Obsah nebezpecnych latek neobsahuje
Odolnost proti zatiZzeni vétrem C5/B5 |
Unosnost bezpeénostnich zafizeni NPD |
Akustické vlastnosti NPD EN 14 351 -1:2006
3-sklo Ug = 0,7 W/mK Uw = 0,82 W/m?K ‘
rémeéek SWS Ultimate +
3-sklo Ug = 0,6 W/mK Uw = 0,75 W/m2K
réme&ek SWS Ultimate A2 :2016-09
Soutinitel tepelného prostupu 3-sklo Ug = 0,5 W/m’K Uw = 0,68 W/m*K
ramedek SWS Ultimate

Tabulka 2 — Plastové okno dvouk¥idlé, otviravé/otviravé/sklopné, otviravé/otviravé

Soudinitel tepelného prostupu
Vypocet dle CSN EN 14351-1+A2

3-sklo Ug = 0,5 W/mZK
ramedek SWS Ultimate

Uw = 0,68 W/m2K

3-sklo Ug = 0,7 W/mK

Uw = 0,83 W/mZK

Vzorek 1230 x 1480 mm ram. Chromatech Ultra F
3-sklo Ug = 0,6 W/mK _ 2
ram. Chromatech Ultra F Uw = 0,77 W/mK
3-sklo Ug = 0,5 W/mZK _ 2
radm. Chromatech Ultra F Uw = 0,70 W/mK
Privzdusnost Trida 4

. , . Harmonizovana
Zakladni charakteristika Vlastnost e p . )
technicka specifikace

Vodotésnost 9A

Obsah nebezpecnych latek neobsahuje

Odolnost proti zatiZeni vétrem c3/83

Unosnost bezpeénostnich zafizeni NPD

Akustické vlastnosti NPD EN 14 351 —1 : 2006
3-sklo Ug = 0,7 W/mK _
rémegek SWS Ultimate Uw =0,82 W/m?K , 2;16 05
3-sklo Ug = 0,6 W/m2K _ A2: -
rémetek SWS Utimate Uw =0,75 W/m*K

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o

Resslova 1046
CZ-588 13 Polna
Ceska republika
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Radiacni vlastnosti

Solarni faktor{%)] g

NPD

Soucinitel prostupu svétla[%] Tv

NPD

Tabulka 3 — Plastové balkonové dvefe jednokfidlé, otviravé, otviravé-sklopné

e

. , . L. Harmonizovana
Zakladni charakteristika Viastnost b .
technicka specifikace
Vodotésnost 9A
Obsah nebezpecnych latek neobsahuje
Odolnost proti zatiZzeni vétrem C5/B5
Unosnost bezpetnostnich zarizeni NPD
Akustické vlastnosti NPD
3-sklo Ug = 0,7 W/mK _
rémetek SWS Ultimate Uw =0,82 W/m?K
3-sklo Ug = 0,6 W/m?K _
ve o . rdmedcek SWS Ultimate Uw - 0'75 WImzK EN 14 351 _ 1 . 2006
Soucinitel tepelného prostupu 3-sklo Ug = 0,5 W/m2K , :
Vypotet dle €SN EN 14351-1+A2 | rémefek SWS Ultimate Uw =0,68 W/m?K +
Vzorek 1230 x 1480 mm 3-sklo Ug = 0,7 W/m Uw = 0,83 W/mK A2 : 2016-09
ram. Chromatech Ultra F '
3-sklo Ug = 0,6 W/mK _ z
rdm. Chromatech Ultra F Uw =0,77 W/m*K
3-skio Ug =0,5 W/mK _
rdm. Chromatech Ultra F Uw =0,70 W/m?K
Pravzdusnost Trida 4
| Radiacni vlastnosti
Solarni faktor[%)] g NPD
Soudinitel prostupu svétla[%] Ty NPD

Tabulka 4 - Plastové balkonové dvere dvouk¥idlé, otviravé/otviravé, otviravé/otviravé-skiopné

Vzorek 1230 x 1480 mm

3-sklo Ug = 0,7 W/mK
rém, Chromatech Ultra F

Uw = 0,83 W/mK

3-sklo Ug = 0,6 W/m2K
réam. Chromatech Ultra F

Uw = 0,77 W/m?K

Zakladni charakteristika Vlastnost Har:mczmzov.a nd
technicka specifikace

Vodotésnost 9A

Obsah nebezpecnych latek neobsahuje

Odolnost proti zatiZzeni vétrem c3/B3

Unosnost bezpetnostnich zafizeni NPD

Akustické vlastnosti NPD EN 14 351-1: 2006
remetok swh e | U =082 WK :
emete oW Uhimate Uw =0,75 W/m?K A2 : 2016-09

Soucinitel tepelného prostupu 3-sklo Ug = 0,5 W/mK

Vypotet dle CSN EN 14351-1+A2 | rémegek SWS Ultimate Uw =0,68 W/m?K

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o

Resslova 1046
CZ-588 13 Polna
Ceska republika
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_ = 2
o Cromeneen g p | U =070 W/miK
Prlivzdudnost Trida 4
Radiacni vlastnosti
Solarni faktor[%] g NPD
Soucinitel prostupu svétla[%] Ty NPD

Vlastnosti vyrobku OKNA A BALKONOVE DVERE Z KOMPOZITU PROGRESS ART F, SYSTEM REHAU
ARTEVO jsou ve shodé s vliastnostmi uvedenymi v tab. 1 aZ 4. Toto prohlaseni o vlastnostech se

vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce. d f -
ldl eplast il

DAFE - PLAST Jihlava, £.r.0.
Polna, 10. 12. 2023 Resslova 1046, 588 13 ;

IC: 46345426 DIC: CZTE Miroslav Culka |

jednatel

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o
Resslova 1046
CZ-588 13 Polna
Ceska republika




