PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢.: OK-SY80-2015-04-23

Vyrobek: OKNA A BALKONOVE DVERE Z PVC
Jedine&ny identifikaéni kéd typu vyrobku: REHAU SYNEGO MD , OK-SY80-2015
Zamyslené poutiti: Okna a balkonové dvere pro bytovou a nebytovou vystavbu bez

pozadavku na poZarni odolnost a koufotésnost

vrobce: ::
v dafe,,,

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.
Resslova 1046

CZ-588 13 Polna

Ceska republika

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti vyrobku: Systém 3
Harmonizovana norma: EN 14 351 -1:2006 + A1 :2010

Notifikovana osoba: TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n.o.
Notifikovana osoba €. 1301
Studena 3, 821 04 Bratislava

Posouzeni a ovéreni stalosti vlastnosti bylo provedeno podle pfilohy V, odstavec 1.4 Systém 3
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 305/2011, s pouZitim nasledujicich podklada:

- Protokol o skuske €. 40-15-0151, Protokol o skiske ¢€.40-15-0152 a Vypocet sucinitela
prechodu tepla &. 4-15-0082-2Z, které vydala zkuebna TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV
STAVEBNY, n.o. jako notifikovana osoba ¢.1301

- Protokol o skuske ¢. AV5-5,AV5-12,AV5-13 AV5-14,AV5-16,AV5-17,AV5-18,AV5-19,AV5-22 a
AV5-23 o méreni vzduchové nepriizvucnosti, které vydala zkuSebna APPLIED PRECISION
s.r.o. jako notifikovana osoba ¢. 1482

- ZkuSebni protokoly ¢. 13-001811-PR8, 14-000397-PR04, 14-001756-PR08, které vydala
zkuSebna IFT Rosenheim GmbH jako notifikovana osoba €. 0757

- Potvrzeni ve smyslu produktové normy DIN EN 14351-1, bod 4.6.: Nebezpecné latky vydané
REHAU AG+Co

Z vystavenych protokoli byly pfevzaty nasledujici hodnoty:

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o
Resslova 1046
C2-588 13 Polna
Ceska republika




PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢.: OK-SY80-2015-04-23

Tabulka 1 — Plastové okno jednokFidlé, otviravé, otviravé-sklopné, vyklopné, sklopné, pevné

Harmonizovana

Zakladni charakteristika Vlastnost s, \
technicka specifikace
Vodotésnost E1650
Obsah nebezpetnych latek neobsahuje
Odolnost proti zatiZeni vétrem B5/C5
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni NPD
Akustické vlastnosti NPD

Soucinitel tepelného prostupu
vzorek 1230 x 1480mm
meziskelni ramecek Swisspacer V

Dvojsklo Ug =1,1 W/mZK

Uw = 1,1 W/m2K

Dvojsklo Ug = 1,0 W/m2K

Uw=1,1 W/mZK

Trojsklo Ug =0,7 W/m2K

Uy = 0,86 W/m2K

EN 14 351-1:2006

Soucinitel tepelného prostupu
vzorek 1177 x 2477mm
meziskelni ramecek Swisspacer V

Dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K

Uy =1,1 W/mK

Dvojsklo Ug = 1,0 W/m2K

Uw = 1,1 W/m2K

Trojsklo Ug=0,7 W/mXK

Uw = 0,84 W/m2K

Trojsklo Ug=0,6 W/m2K

U = 0,76 W/mK

Trojsklo Ug = 0,5 W/m2K

U, = 0,69 W/m2K

Privzdusnost Trida 4

Radiacni vlastnosti

Solarni faktor [% ] 8 NPD
NPD

| Souéinitel prostupu svétla [ % ] Tv

Trojsklo Ug=0,6 W/m2K Uy, = 0,79 W/mZK *
Trojsklo Ug = 0,5 W/m2K Uy = 0,72 W/m2K Al:2010
| Priivzdusnost Ttida 4
Radiaéni vlastnosti
Solarni faktor [% ] g NPD
Soucinitel prostupu svétla [ % ] Tv NPD
Tabulka 2 — Plastové balkonové dvere jednokfidlé, otviravé, otviravé - sklopné
. , . . Harmonizovana
Zakladni charakteristika Vlastnost . .
technicka specifikace
Vodotésnost E1800
Obsah nebezpecnych latek neobsahuje
Odolnost proti zatizeni vétrem B5/C5
Unosnost bezpe¢nostnich zafizeni NPD
Akustické vlastnosti NPD

EN 14 351 -1 : 2006

+

Al:2010

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o
Resslova 1046
CZ-588 13 Polna
Ceska republika




PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢.: OK-SY80-2015-04-23

Tabulka 3 — Plastové dvouk¥idlé okno, otviravé / otviravé — sklopné, otviravé/otviravé

Harmonizovana

Soucinitel tepeiného prostupu
vzorek 2706 x 1677

Dvojsklo Ug=1,1 W/m2K

Up=1,1W/m*K |

Dvojsklo Ug=1,0 W/mK

U = 1,1 W/mK

Trojsklo Ug= 0,7 W/m2K

Uw = 0,85 W/mZK

Zakladni charakteristika Vlastnost o .
technicka specifikace
| Vodotésnost E900
| Obsah nebezpe&nych latek neobsahuje
Odolnost proti zatiZeni vétrem C3/B4
Unosnost bezpeénostnich zafizeni NPD
Akustické vlastnosti NPD

EN 14 351 -1 :2006

meziskelni ramecek Swisspacer V { +
Trojsklo Ug= 0,6 W/m2K Uy = 0,78 W/m2K
(I Trojsklo Ug=0,5 W/mK Uw = 0,70W/m2K Al :2010
Priivzdu$nost Trida 4 )
Radiacni vlastnosti
Solarni faktor [% ] g NPD
Soucinitel prostupu svétla [ % ] Ty NPD

Tabulka 4 - Plastové balkonové dvefe dvoukfidlé, otviravé / otviravé — sklopné

Harmonizovana

Zakladni charakteristika Vlastnost . .
technicka specifikace
Vodotésnost 9A
Obsah nebezpecnych latek neobsahuje
Odolnost proti zatizeni vétrem C2/B2
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni NPD
Akustické vlastnosti NPD
Soucinitel tepeiného prostupu NPD EN 14 351 -1 : 2006
Privzduinost Ttida 4
Radiacni vlastnosti +
Soldrnifaktor [% ] g NPD
Soucinitel prostupu svétla [ % ] Tv NPD Al:2010

Vlastnosti vyrobku OKNA A BALKONOVE DVERE Z PVC REHAU SYNEGO MD jsou ve shodé s vlastnostmi
uvedenymi v tab. 1 aZ 4. Toto prohladseni o vlastrﬁ&

|

plast

[21]

Podepsano za vyrobce a jeho jménem: DAFE - PLAST Jiblava, s.pec )

& vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Resslova 1046, 588 13 Po P

1Cs 46345426 DIC: CZ4634 - ~

Ing. Miroslav Culka, jednatel

Polna, 23.4.2015
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Ceska republika




