
    Bezpečnostní pokyny:
• Instalaci, odzkoušení a uvedení do provozu smí provádět pouze osoba 

odborně způsobilá. Instalace musí být provedena podle příslušných 
předpisů!

• Všechna přívodní vedení musí být po dobu montáže bez napětí 
a zabezpečena proti jeho nechtěnému zapnutí! Celý systém musí být 
řádně uzemněn!

• Pro následnou kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek 
odpojen spolehlivým způsobem od napájení!

• Správná funkce zařízení je zaručena pouze tehdy, pokud byla instalace 
a montáž provedena odborně, přívod elektrického proudu je dostatečně 
dimenzován a zařízení je pravidelně udržováno.

• Pro nastavení ovládání pomocí elektronických ovladačů se řiďte návodem, 
který je určen přesně pro tato zařízení.

• Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání, použité 
u některých aplikací, udržujte mimo dosah dětí.

• Prověřujte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů.
• Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen 

spolehlivým způsobem od dodávky energie. 

    UPOZORNĚNÍ: 
• Dojde-li k závadě nebo mechanickému poškození výrobku, zabraňte jeho 

dalšímu používání.
• Nenechávejte stínění při plném slunečním osvitu stažené pouze částečně! 

Rozdílným ohřevem zastíněné/nezastíněné plochy zasklení může dojít 
k prasknutí skla vlivem tepelného šoku!

Informace o likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení
Elektrické a elektronické výrobky nesmí být vyhazovány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci (recyklaci) doručte tyto 
výrobky dodavateli nebo na určená sběrná místa (sběrné dvory), kde je 
separujte.
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Obecně
Údržbu na elektrických zařízeních 
provádějte vždy pouze v odpoje-
ném stavu! Nepoužívejte agresiv-
ní čisticí prostředky, jako organic-
ká ředidla, rozpouštědla, čisticí 
písky, čisticí pasty, vyvíječe páry 
a silné alkalické čisticí prostředky. 

Otevření krycího
rámečku
Hliníkový rámeček s krycím sklem 
systému EF+ lze otevřít po 
odjištění uzamykacího mechanis-
mu, viz OBRÁZEK 1. Krycí 
rámeček musí být v případě jeho 
otevření (servis, údržba) vždy 
zajištěn tak, aby se nemohl samo-
volně pohybovat (např. působe-
ním větru). Je to prevence proti 
zranění a poškození konstrukce! 
Při otevření rámečku s krycím 
sklem, který má šířku více jak 
1400 mm, je navíc také nutné 
bezpečně zajistit, aby se jeho 
váha nepřenášela na panty (např. 
podložením, zavěšením na popru-
hy, přizvednutím pomocí druhé 
osoby apod.). 

Kování krycího rámečku
Panty a uzamykací mechanismus promažte cca 1 x za rok vhodným nestékavým 
mazivem, aby zůstaly všechny části pohyblivé a byly chráněny proti korozi. 

UPOZORNĚNÍ:
Dbejte na to, aby se mazivo nedostalo na těsnění krycího rámečku, mohlo by způso-
bit degradaci jeho povrchu a znečištění navazujících vnějších částí konstrukce prvku.

Elektrické kontakty
Pokud je přívod k elektrickému pohonu žaluzie realizován pomocí dotykových 
kontaktů mezi rámem a křídlem prvku, je nutné tyto kontakty udržovat v suchu a 
čistotě, aby nemohlo dojít k jejich korozi, která by způsobila nežádoucí přechodový 
odpor. Nežádoucí jsou i částečky prachu, které mohou ulpět na kontaktech při 
delším větrání vyklopeným křídlem. K tomu je možné použít vhodné prostředky pro 
čištění kontaktů.
Kontakty, které obsahují pružinu pro zajištění potřebného přítlaku, promažte cca
1 x za rok vhodným prostředkem, aby zůstaly pohyblivé v plném rozsahu.

UPOZORNĚNÍ:
Dbejte na to, aby se použitý čisticí prostředek nedostal na plochy mimo kontakty, 
mohl by způsobit povrchové změny u okolních materiálů.

SCHÉMA EF+

EL. KONTAKT - DETAIL 1
MÍSTO MAZÁNÍ

UZAMYKACÍ MECHANISMUS - OBRÁZEK 1 

ŽALUZIE

RÁMEČEK EF+

UZAMYKACÍ
MECHANISMUS
viz OBRÁZEK 1

EL KONTAKT viz DETAIL 1

PANT

ODJIŠTĚNO

ZAVŘENO
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Žaluzie – lamely a mechanismus
Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů. 
Při silném znečištění (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo 
slabě nastavený ruční vysavač. 
Při běžném znečištění pravidelně otřete povrch výrobku prachovkou nebo 
navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou. Používejte pouze mýdlo-
vé roztoky bez chemických přísad o teplotě do 30 ºC. 

UPOZORNĚNÍ: 
Dbejte na opatrné čištění stínicích lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí 
nebo jinému poškození. 
Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho 
poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při 
stavebních úpravách a při malování.

Možnost přechodného zamlžení skel – výskytu kondenzátu
V důsledku faktorů, které působí na venkovní straně výplně otvorů, může dojít 
ke krátkodobému výskytu kondenzátu na venkovní straně izolačního 
dvojskla/trojskla nebo na straně krycího skla žaluzie EF+. 

Tato kondenzace je vždy způsobena vysokou vlhkostí vnějšího prostředí, kdy 
navíc teplota vzduchu je vyšší, než je teplota vnějšího povrchu izolačního 
skla. 

Tento jev paradoxně vzniká u velmi kvalitních izolačních skel (zpravidla 
trojskel) s nízkým součinitelem prostupu tepla (Ug), kde venkovní povrch skla 
není ohříván tepelnými ztrátami z místnosti. Projev může uspíšit omezená 
cirkulace vnějšího vzduchu. Kondenzace vlhkosti na vnější straně může 
vzniknout i při náhlém otevření/uzavření uzavřeného/otevřeného okna. 
V obou případech se jedná o přechodný, krátkodobě působící jev, který není 
a nemůže být předmětem oprávněné reklamace.

Tento jev lze v případě potřeby výrazně omezit použitím nanotechnologie 
(např:  na plochy skel, kde k tomuto jevu dochází. Invisible Shield® PRO 15)

https://gds.cz/p-invisible-shield-r-pro-15-120-ml


DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
Resslova 1046, 588 13 Polná
INFOLINKA 800 100 939
www.dafe.cz

c) 

b) 

a) 

POKYNY PRO ÚDRŽBU
JAK ZAMEZIT PRASKNUTÍ SKLA VLIVEM 
TEPELNÉHO ŠOKU
Návod na správné použití stínicí techniky
Tepelný šok vzniká náhlou, nerovnoměrnou a neúnosnou změnou teploty v ploše 
skla, a to vlivem různých faktorů. Poškození skla vlivem tepelného šoku má 
typické, nezaměnitelné charakteristické rysy, podle kterých lze bezpečně říct, že 
se jedná právě o poškození skla vlivem tepelného šoku, nejedná se o vadu 
výrobku jako takového, za kterou by dodavatel odpovídal. Jedná se o případy, kdy 
je výrobek (sklo) vystaven podmínkám, které přesahují jeho fyzikální možnosti, 
dojde k pnutí ve skle způsobeném rozdílem teplot v jeho různých částech a ke 
vzniku praskliny bez vnějšího fyzického zásahu. Poškození se vyznačuje kratší či 
delší trhlinou na hraně skla, která je kolmá na jeho hranu a zpravidla se větví 
(prasklina vytváří vějířovitý, nepravidelný tvar různé délky a různých směrů) a je 
nezaměnitelné. 
Tepelný šok může vznikat celoročně a zvýšené riziko v kombinaci s níže uvedený-
mi faktory plyne z orientace stavby na jih, resp. západ, kde jsou skla vystavena 
intenzivnějšímu slunečnímu záření. Samo o sobě sluneční záření sklo nepoškodí, 
nesmí dojít k neúnosnému rozdílu teplot na skle vlivem následujících faktorů. 

Jedná se zejména (nikoli výlučně) o následující vlivy: 
1.Nerovnoměrné zastínění skla

vlivem nalepení jakýchkoliv materiálů na plochu skla (jakékoli polepy umístěné 
na sklo, krycí fólie atd.),
jde např. o dětské samolepky, reklamní bannery, různé designové fólie, krycí 
fólie. 

vlivem částečného zastínění skla, zejména nesprávným použitím stínicí 
techniky (např. žaluzie, těžké závěsy, rolety apod.), 
riziko prasknutí skla vlivem tepelného šoku výrazně stoupá v  případě, že 
žaluzie, závěsy, příp. rolety nejsou pro zastínění skla zcela staženy na celou 
jeho délku, příp. šířku, ale jsou zataženy pouze částečně. Dochází tak k přehří-
vání nezakryté části a ke vzniku rozdílných teplot na skle. Žaluzie je vždy nutné 
k zastínění používat tak, že žaluzie je celá stažená a míra zastínění se ovlivňu-
je pomocí natáčení lamel, nikoli povytažením žaluzií (závěsy jsou zcela 
zatažené).  

umístění předmětů v těsné blízkosti skla z interiéru i exteriéru (např. pohovky, 
sedačky, křesla, skříňky atd.). 
Předměty umístěné v blízkosti skla jsou velmi častým faktorem vzniku tepelné-
ho šoku, když takové předměty pohlcují teplo pronikající sklem 
a působí podobně jako topné těleso. Sklo se tak opět částečně zahřívá 
odrazem pohlcovaného tepla v rozsahu umístěného předmětu a může dochá-
zet k jeho přehřátí a prasknutí. Zastínění stříškami, nikami, stromy, květinami, 
příp. dalšími předměty, kdy takové předměty působí na částečné zastínění, 
může působit stejně.   

2.Působení tepla nebo chladu v těsné blízkosti skla z  interiéru 
i exteriéru (např. rychlovarná konvice, klimatizace, přenosná elektrická 
kamínka, sníh, led atd.). 

3.Rychlé nerovnoměrné zchlazení vyhřátého, resp. přehřátého skla 
(např. postříkání rozpáleného skla proudem chladné vody).  

Lze doporučit sjednání pojištění nemovitosti, které v sobě zahrnuje i případné 
poškození skla vlivem tepelného šoku. 


